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FALBURKOLAT

MŰSZAKI ADATOK
LEÍRÁS

Felépítés	 |		  heterogén falburkolat

Vastagság	 |	 EN ISO 24346	 |	 1,5 mm

Koptatóréteg vastagság	 |	 EN ISO 24340	 |	 0,2 mm

Tekercsszélesség	 |	 EN ISO 24341	 |	 1,5 m

Tekercshossz	 |	 EN ISO 24341	 |	 20 m

Súly	 |	 EN ISO 23997	 |	 1,5 kg/m²

BESOROLÁS

Maradó benyomódás	 |	 EN 433	 |	 max. 0.2 mm

Méretstabilitás	 |	 EN ISO 23999	 |	 max. 0,2 %

Színtartósság	 |	 EN ISO 105-B02	 |	 fokozat: 6

TULAJDONSÁGOK

Kopási csoport	 |	 MSZ EN 660-1	 |	 T

Vegyszerállóság	 |	 EN ISO 26987	 |	

Felületkezelés			   |	 TechSurface

Antibakteriális és gombaálló felület	 |	 Silver Knight

Hegesztési mód	 |	 EN ISO846:1999	 |	 meleg vagy hideg

FELÉPÍTÉS

AJÁNLOTT FELHASZNÁLÁSI 
TERÜLETEK
Oktatás | Egészségügy | 
Kiskereskedelem | Vendéglátás | Irodák

	Silver Knight Tech Surface 
Koptatóréteg
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FALBURKOLAT

ÖNFERTŐTLENÍTŐ RUGALMAS FALBURKOLAT

KEDVEZŐ TULAJDONSÁGOK
Vegyszerek használata nélkül eltávolítja a káros bakteriumokat és vírusokat | Flexibilis |  
Méretstabil | 1.5 m szélesség


