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Technikai paraméter Szabvany Me Eredmény
LEIRAS
Felépités kompakt heterogén
Vastagsag EN ISO 24346 mm 2,0
Koptatoéréteg vastagsag EN ISO 24340 mm 0,9
Tekercsszélesség EN ISO 24341 m 2
Tekercshossz EN ISO 24341 m 20
Suly EN ISO 23997 kg/m2 2,4
BESOROLAS
Eurdpai besorolds EN 685 osztély ‘ 34/43
TULAJDONSAGOK
Kopasi csoport MSZ EN 660-1 osztaly T
Maradé benyomdédds EN ISO 24343 max. mm 0,1
Meéretstabilitas ENISO 23999 max.% 0,2
EN 13501-1 osztaly Bfl-s1
Thzdllésag DIN 4102/ONORM osztaly B1
ASTM E 648/ 662 osztaly Class 1
Gost 30402-94 G1
DIN 51130 R10
CsUszasi ellenallas EN 13893 osztaly DS
DIN 51097 C
Kopasallésag (H-18 wheel) IS0 9352 gc/i i?:so 0,25
Shore A keménység 1SO 868 90
Vegyszeralldsag EN ISO 26987 4
Szintartdssag EN 20105 B02 fokozat 6
Gorgbs szék teszt EN ISO 4918 v
Feluletkezelés CLP
e
Kérnyezetvédelmi Ftalat- olddszer- és
tulajdonsagok nehézfém-mentes
Hegesztési mod hi(::eeglsfg\igz\':és
Garancia év 10
CE JELOLES EN 14041 v
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