
1. Укладку паркета начать в углу комнаты, расположенном по левой руки,
таким образом, чтобы сторона плиток с пазом смотрела во внутрь комнаты.
Не забудьте оставить щель 10 мм между стеной и паркетом. Целесообразно
после завершения укладки первых трёх рядов вдоль продольной стены
установить эту щель.

2. Приложить под углом следующую плиту к предыдущей и придавить её. 
Аналогично этому завершить укладку в первом ряду. Последнюю плиту
отрезать под размер.

3. Следующий ряд начать с использованием остатка плиты из предыдущего
ряда, при условии, что этот остаток длиннее 50 см. 
Если остаток слишком короткий, ряд следует начать с разрезанной пополам

новой плитки. Всегда следите за тем, чтобы последний кусок был не короче
50 см. 
Придавите плиту под углом в предыдущий ряд, одновременно толкайте
вперёд и давите на неё. Положите клин под пол.

4. Поместить следующую плиту под углом в предыдущий ряд, и укладывать
её по уровню, соответствующему уровню пола.

5. Ударами деревянного бруска обеспечьте состыковку по всей длине. При
этом не применяйте большую силу. Удалите клин и кладите его под
следующую плиту. 

6. После окончания укладки полного ряда удалите клин и придавите плитки
до упора. Мелкими ударами деревянного бруска осторожно помогите полу
занять своё окончательное место.

1. Start in a left-hand corner of the room with the locking strip (groove) fac-
ing the room. Remember to leave a 10 mm gap between the wall and the
board. It is practical to adjust the gap between the long sides and the wall
later, when three rows have been laid.

2. Press the next floorboard at an angle to the first one and lay it down.
Complete the first row in the same way. Cut the last board to size.

3. Start the next row with the piece left over from the previus row, It must
be at least 50 cm long. If the piece is too short, start with a new board, cut
in half. Always ensure that the end joints are sraggered at least 50 cm.

Place the floorboard at an angle against the floorboard in the previus row,
push forward and press down at the same time. Put a installation wedge
under the board.

4. Press the next floorboard at an angle to the previus one and lay it down
to the same level.

5. Use a hard, sturdy striking block to close the long side joint. Do not force the
boards together. Move out the wedge and place it under the next whole row.

6. When the whole row is completed, remove the wedge and press the
boards quite down. Position the floorboard by a slight knocking with a 
piece of wood.

Your floor can very easy be disassembled, which enables replacement during installation and also during use. You can use the floor immediat-
ley after installation. The skirtings must be fixed to the walls (never to the floor). Horisontal installation, ex: last row + door jams where you
cannot angle the plank: Use a chisel, take away the locking element as showed in the picture, put in glue and joint horizontally.

E. INSTALLATION METHOD OF FLOORPANELS

A. INTRODUCTION 
Wood material acts after the surrounding climate, the main factor is the rela-
tive humidity (RH, %). High humidity means the wood - expands; low humidity
- it shrinks.  So also all your furniture and all wooden floors.

Due to this natural property you must attend to the instructions below.

B. CHECKLIST - TOP 10.
You find additional information to each section further below:

1. Store the packages in the future room climate and open package
after package when you install.

2. This floor will be floating installed, i.e. keep always a distance to all
fixed construction parts.

3. Check your floor construction it must be dry (measure always!),
clean, firm and even, eliminate always wall to wall carpets and
investigate the floor.

4. Choose underlay materials (read carefully below!) according to your
own situation - all floors are unique!

5. Measure the room, decide installation direction Note the limitations
as per below - due to natural behavior of wood!

6. Floor heating - see special advices and requirements – follow the
instructions from the system supplier!

7. Install according to section E below, Work clean!
8. Check you floor continuously during the installation Installed defect

boards can easily be replaced - cannot be complainted!
9. Keep always the right room climate 45-60 % RH at 18-24 °C.

10. Maintain/clean your FLOOR correct and you will enjoy the floor.

C. GENERAL INFORMATION
I. Preparations
Store your unopened floor packages well spread (not on a pallet) in the 
same conditions (45-60 % RH at 18-24 °C) as it must have after installation,
for at least 2 days.

Tools needed: Distance wedges, a hand block,an installation sup-
port wedge, a hand saw or an el. jig-saw, a pencil, a measuring
tape, a drill, a chisel + hammer.

Investigate your subfloor: 
Wall to wall carpets must be eliminated. You can install on all kind of con-
struction floors, if they are dry, flat, fixed and clean, for example on old wood
floors, cement/concrete floors, ceramic tiles, PVC etc. If other floor top layers,
please contact your distributor.

Dry: Measure and file always cement screed /concrete/anhydrite with ade-
quate testinstruments. Concrete need long time dry - in worst cases up to 
one year.

Requirements, moisture content limits.

For concrete sub floors: 
< 2% CM (CM-method) or 85 % RH see table below:
Concrete slab Measure depth Marks
On the ground 0,4 H Single sided drying
In beams 0,2 H Double sided drying
H=thickness of the concrete construction, screeding excluded.

For anhydrite < 0,5 % CM Ideally a value of < 0,3 % CM should be
aimed for.

PLEASE note that all types of cement screed/concrete/tiles sub-
floors require a moisture barrier - an agening resistant PE - plastic
film, min. 0,20 mm thick. Overlapping minimum 20 cm and taped. 

For wood floors the moisture content must be ca 8 % (equivalent to
ca 50 % RH and 20 °C. Measure and file. 
Please note that subfloor construction boards, for example particle
board/plywood at installation may have a too high moisture content.
Measure, file. Let dry, if necessary.

Flat: Measure always with a vertical positioned floor plank.
Unevenesses ± 2 mm over 2m must be leveled.

Tip: use flooring paper or newspapers to level your subfloor – never
use foams or other soft materials. Check always the floor afterwards.

Firm and Clean: Cross check old wood floors, nail/screw to eliminate squeak-
ing. Brush or vacuum clean your floor - work clean!

II. Sound insulation
Sound insulation material must be installed (over the PE-plastic film, if so
required). Use flooring paper, 2 mm cork, HD-foams (over 30 kg/m3) 
max 2 mm or other approved underlay materials.

III. Floor heating
Installation over subfloor heating  - some important issues. Max allowed tem-
perature on top of the wood floor is 27 °C. Please note that normal loose car-
pets insulate i.e. increase the floor surface temperature about 2 °C!
Don´t instal Beech/Maple over floor heating, These wood spieces are, due to
their natural properties, sensitive to heat, which can cause joint openings,
concave warping or squeaking.

Important: Follow the heating regulation recommendations
given by the system supplier.

Please note that a 0,2 mm PE-plastic film always must be placed on top of the
construction floor either made of cement screed /concrete, etc or also over
wood!
Separate floor areas not having subfloor heating with expansion joints.

D. INSTALLATION PREPARATIONS
I. General
Measure the area to be installed and define the installation direction.
It is recommended to install the lengthdirection of the planks parallel to the
main light direction. The board width of last row shall not be less than ca 50
mm, If so, adjust the width of the first row to be installed.
When measuring take the free gap requirement of about 10 mm of the floor
perimeter into account. In narrow hallways, install the floor parallel to the
lengthway.

II. Floating installation 
Your floor is made to be installed floating without glue:
Leave an open expansion gap of min 10 mm around the whole perimeter (use
the distance wedges), i.e also at pipes, stairs, columns, doorframes and
thresholds. In large rooms, calculate 1,5 mm / m floor around.
Install maximum 10 m length /width; over this: allow for an expansion gap, to
cover with a profile of wood or metal. 
The floor must be able to move free – do not connect or install tight to any
construction part.
Rooms with off square areas like for examle L-,F-, T-, U- shapes, separate the
areas with an expansion joint and especially always in door openings.
At any question contact your distributor for further information, installation at
doors, glue down, etc
Claims re visible defective floor panels must be made prior to installation
Each board should be inspected to ensure that the quality is accepable. No
claims relating to surface defects can be accepted after installation

F. After the installation
Room climate – humidifier or de-humidifyer needed?
At all times, the recommended room relative humidity (RH) of 45-60 %  and
temperature of 18-24 °C should be kept.
If necessary install a humidyfier/dehumidifier to ensure the best climate for
yourself, furniture and your floor.

If the climate is not kept, by natural properties the floor can show fine gaps, at
dry climate also concave (cupping boards) or at high RH% convex boards.

Cleaning and maintenance
The  floor should be cleaned by using a vacuum-cleaner (attachment for
woodfloors) or brushed. If required, wipe with a damp-dry (well squeezed)
cloth.

Use a mild soap or  similar.
Any water spilt accidentally must be wiped off immediately.

Floor protection furniture, entrances
Stick felt pads to chair and other pieces of furniture legs.
Place doormats at out door entrances.

General and Installation Instructions

1 2 3 4 5 6

Glue Remove

1. A parkettázást kezdje a szoba balkéz felőli sarkában úgy, hogy a táblák
hornyos része nézzen a szoba felé. Ne felejtse el, hagyjon 10 mm rést a fal
és a parketta között. Praktikus, ha három hosszoldali sor lerakása után
állítja be ezt a hézagot.

2. Illessze ferdén a következő táblát az előzőhöz és nyomja le.Ehhez hason-
lóan fejezze be az első sorban a fektetést. Az utolsó táblát vágja méretre.

3. A következő sort kezdje az előző sorban megmaradt maradék táblával,
de ennek minimum 50 cm hosszúnak kell lennie. Ha a maradék túl rövid,
kezdje egy új táblával, amit vágjon félbe. Mindig bizonyosodjon meg róla,

hogy az utolsó darab nem lesz 50 cm-nél rövidebb. Nyomja ferdén a táblát
az előző sorba, egyidejűleg tolja előre és nyomja le. Rakja az éket a padló
alá.

4. Tegye a következő táblát ferdén az előző sorba és fektesse le a padló-
val azonos szintbe.

5. Használja az erős ütőfát, hogy a hosszoldali kapcsolat létre-jöjjön. Ne
erőltesse a táblákat egymásba. Vegye ki az éket és  helyezze el a
következő tábla alatt.

6. Ha befejezte a teljes sort,  távolítsa el az éket és nyomja le teljesen a
táblákat. Egy darab fával finoman ütögetesse be a helyére a padlót.

Padlója nagyon könnyen szétszedhető, ami lehetővé teszi az újrafektetést a kivitelezés és a használat során is. A fektetés után egyszerre használhatja a padlót. 
A szegélylécet mindig a falhoz kell rögzíteni (soha nem a padlóhoz).Vízszintes irányú fektetésre van szükség az utolsó sorban ill., az ajtófélfánál, ahol nem tudja 
a táblát ferdén berakni. Ekkor használjon vésőt és távolítsa el a kapcsolódási elemet (ahogy a képen látható), ragasztózza be és helyezze be a táblát vízszintesen.

E. A PARKETTÁZÁS MENETE

A. BEVEZETÉS
A parketta valódi fából készült padlóburkoló termék. Tartósságának fő tényezője
a relatív páratartalom (RH %, relativ humidity). Magas páratartalom esetén a
faanyag kitágul, alacsony páratartalom esetén kissé összehúzódhat. 
Ez igaz minden fából készült bútorra és burkolatra is. 
El lehet mondani, hogy a parketta ott érzi jól magát, ahol a lakó.

B. ELLENŐRZŐ LISTA - 10 LEGFONTOSABB TUDNIVALÓ

1. Tárolja a parkettát abban a helyiségben, ahol fel fogja használni. 
A csomagokat ne bontsa ki előre, csak közvetlenül a fektetés előtt.

2. A parketta ún. úsztatott kivitelben készül, ezért minden fix elemtől
megfelelő távolságot kell tartani.

3. Ellenőrizze az aljzatot, amire fektetni fog. Száraznak (mindig meg kell
mérni), pormentesnek és egyenletesnek kell lennie. 
A régi padlószőnyeget távolítsa el, és ellenőrizze a padlót.

4. Használjon saját helyzetének megfelelő alátét anyagot (olvassa el lent
figyelmesen!) - minden padló más!

5. Mérje fel a helyiséget, döntse el a fektetés irányát. Vegye figyelembe
lentiek alapján a kikötéseket valamint a fa  természetes viselkedését!

6. Padlófűtés esetén kövesse a fektető, vagy gyártó utasításait!
7. A fektetés menetét az E pont tartalmazza! Dolgozzon tiszta

környezetben!
8. Állandóan ellenőrizze a parketta elemeket a fektetés során. Az esetleg

hibás elemeket a fektetés során könnyen ki lehet cserélni. Hibás ele-
mek fektetéséből származó reklamációt a gyártó nem fogad el.

9. Tartsa a szoba klímáját egyenletesen 18-24°C és 45-60 RH% között.
10. Fektesse le és ápolja a parkettáját megfelelően, és hosszú távon

élvezheti a valódi fa parketta minden előnyét.

C. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
I. Előkészítés
Zárt csomagolásban tartsa a parketta kötegeket a parkettázni kívánt helyiség-
ben, vagy ahhoz hasonló, megfelelő klimatikus viszonyokkal rendelkező 
helyiségben, legalább két napig.

Szükséges szerszámok: távolságtartó ék, puhafa (fenyő) ütőfa, 
ék a fektetéshez, kézi- vagy elektromos fűrész, ceruza, mérőszalag,
fúró, véső + kalapács.

Ellenőrizze az aljzatot!
Faltól falig szőnyeget távolítsa el a szobából. A szalagparkettát minden aljzat
típusra fektetheti, amennyiben az megfelelően száraz, egyenes, stabil és
tiszta. (például régebbi parketta, kerámia, beton, vagy PVC burkolat, stb.) 

amennyiben  más burkolatra kíván fektetni, kérjük egyeztessen a forgalmazóval, 
vagy parkettázó szakemberrel.

Száraz aljzat: a parketta tartósságának alapja! Ellenőrizze, ellenőriztesse
megfelelő berendezésekkel az aljzat nedvességtartalmát. 
A beton teljes kiszáradásához akár egy év is szükséges lehet!

Követelmények, nedvességtartalom-határok:

Beton aljzatoknál: < 2 % CM (CM módszer) vagy 85% relatív ned-
vesség, lásd az alábbi táblázatot:
Betontömb Mérési mélység Megjegyzések
A talajon 0,4 H Egyoldali száradás
Gerendákban 0,2 H Kétoldali száradás
H = a betonszerkezet vastagsága, simítóréteg nélkül

Anhydrit aljzatnál < 0,5% CM. Ideálisan < 0,3% CM értékre kell
törekedni.

KÉRJÜK vegyék figyelembe, hogy a cementsimítás/beton/járólap
aljzatok minden típusa nedvességzáró réteget igényel - öregedésálló
PE - műanyag fóliát, min. 0,20 mm vastagot. Átfedés minimum 20 cm
és szalaggal leragasztott.

Fa aljzatnál a nedvességtartalom kb. 8% kell legyen (ez kb. 50%
relatív nedvesség és 20°C). A nedvességtartalmat meg kell mérni. 
Kérjük vegyék figyelembe, hogy az aljzat szerkezeti táblái, például
szemcsés tábla/parafa a beépítéskor túl magas nedvességtartalommal
rendelkezhetnek. A fektetés előtt jegyezze fel, hogy milyen aljzatra 
fektették a parkettát, és a nedvességmérések eredményeit is.
Hagyjuk száradni az aljzatot, ha szükséges.

Egyenletesség: Ellenőrizze az aljzat egyenletességét egy hosszú, minimum 
2 m-es mérőeszközzel! Ennek ± 2 mm között kell lennie.

Ötlet: Az aljzat egyenletességét korrigálni tudja újságpapírral, egyéb
kemény kartonnal. Puha fóliát ne használjon!

Előkészítés, tisztítás : alaposan ellenőrizze a későbbi nyikorgás kiküszöbölése
érdekekében, hogy régi padlójában nincsenek-e szögek, csavarok. Söpörje vagy
porszívózza fel a padlót. Dolgozzon tisztán!!

II. Hangszigetelés
A hangszigetelő anyagot (hullámpapír, 2 mm-es parafa, polifoam, stb) a pára-
záró fólia fölé kell fektetni. A hangszigetelő anyag maximum 2 mm vastag lehet. 

III. Padlófűtés
Padlófűtéses helyiségben történő parkettázás különös figyelmet követel. A kész
parketta felületi hőmérséklete nem haladhatja meg a 27°C-ot. Figyelembe kell
venni, hogy a parkettára helyezett szőnyeg alatt a hőmérséklet akár 2°C-val is
magasabb lehet!
Bükk és Juhar fafajok nem alkalmazhatóak padlófűtéshez. Ezek a fafajok ter-
mészetes tulajdonságaiknak köszönhetően hőre érzékenyek, amely az elemek
szétnyílását, deformálódását vagy nyikorgást okozhatja.

D. FEKTETÉSI ELŐKÉSZÜLETEK
I. Általános elvek
Mérje le pontosan a parkettázandó felületet és határozza meg a parkettázás
irányát. Általánosságban a fektetést a beeső fénnyel párhuzamosan kell végezni. 
Az utolsó parketta sor szélessége nem lehet kisebb, mint 50 mm. Amennyiben
szükséges, az első sort is a helyére kell vágni. A számolásnál a falak mentén
kihagyott ~10 mm-es hézagot is figyelembe kell venni. 
Keskeny szobában a fektetést a hosszanti iránnyal párhuzamosan kell
elvégezni.

II. Úsztatott fektetés 
Az Ön által vásárolt parketta ragasztás-mentes fektetésre készült. 
A szoba fala mentén, és minden egyéb fix elem mellett hagyjon 10 mm-es
tágulási hézagot. Ehhez használjon távolságtartó ékeket (lásd C.I.) 
Nagy helyiségben (6 m fölött)  kalkuláljon 1,5 mm/folyóméter tágulási hézagot.
100 m2-nél nagyobb (10 m széles vagy hosszú) helyiségben közbe kell iktatni
egy újabb tágulási hézagot, amit erre a célra kifejlesztett fa vagy fém takaró
elemmel eltakarhat.
A kész parkettának szabadon kell tudnia mozogni, ezért sehol se érintkezzen fix
elemekkel.
A négyszögletestől eltérő formájú (pl. L, F, T, U) helyiségek esetén és különösen
az ajtóknál válassza el a tereket tágulási hézaggal.
Bármilyen, fektetéssel kapcsolatos kérdéssel keresse meg a forgalmazót, akitől
a terméket vásárolta.
A láthatóan hiányos padló elemekkel kapcsolatban még a fektetés előtt nyújtsa
be reklamációs igényét. Minden elemet alaposan meg kell vizsgálni, hogy elfo-
gadható minőségéről meggyőződjünk. Semmilyen, a felületi hibákkal kapcso-
latos reklamáció nem fogadható el fektetés után.

F. FEKTETÉS UTÁN
Figyeljen a levegő páratartalmára - párásítóra vagy páramentesítőre 
van szükség? 
Az ajánlott relatív páratartalomnak (RH) állandóan 45-60% , a hőmérséklet-
nek 18-24°C között kell lenni.
Ha szükséges szereljen be párásító/páramentesítő készüléket hogy biztos

legyen benne, bútorai, padlója a megfelelő klímában vannak.
Ha nem megfelelő a klíma, a fa természetes tulajdonságainak köszönhetően
finom rések , száraz levegő esetén  homorú , magas relatív páratartalomnál
domború táblák keletkezhetnek.

Tisztítás és ápolás
A padlót porszívózni vagy söpörni szabad. Ha szükséges, félszáraz (nagyon

erősen kicsavart) ruhával át lehet törölni. 
Használjon semleges hatású tisztítószert!
Bármilyen, a padlóra került folyadékot azonnal fel kell törölni!

Padlóvédő bútorzat, bejárat
Ragasszon textil alátétet a székek és egyéb bútorlábak aljára!
Helyezzen lábtörlőt a bejárathoz!

Általános és Fektetési tanácsok
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Ragasztó Eltávolítani Ваш пол легко разбирается, что даёт возможность для переукладки во время строительных работ или в процессе эксплуатации. После
завершения переукладки пол сразу готов для пользования. Плинтус всегда должен крепиться к стене (и никогда не должен крепиться к полу). 
В последней ряду и у дверной рамы, где плиты нельзя укладывать под углом, необходимо применять укладку а горизонтальном положении. Для
этого пользуйтесь зубилом, удалите стыковочный элемент плиты (как указано на рисунке), смажьте клеем и укладывайте плиту горизонтально. 

Д. ПРОЦЕСС УКЛАДКИ ПАРКЕТА

A. ВЕДЕНИЕ

Паркет представляет собой изделие для покрытия пола, изготовленное из
натуральной древесины. Определяющим фактором его долговечности является
относительная влажность (RH%, relativ humidity). При высоком содержании влаги
древесина увеличивается по объёму, а при низком значении влагосодержания
может произойти её незначительное съёживание. Это явление распространяется
и на всю мебель, изготовленную из дерева, и на облицовочные материалы из
дерева. Можно сказать, что паркет чувствует себя хорошо там, где и житель
квартиры чувствует себя хорошо.

Б. КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЦЕНЬ - 10 НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ
ИНФОРМАЦИЙ

1. Паркет должен храниться в том помещении, где в последствии будет
укладываться. Пакеты нельзя распаковывать заранее, только
непосредственно перед началом укладки.

2. Паркет изготавливается в так называемой «плавающем» исполнении,
поэтому необходимо держать соответствующее расстояние от всех
неподвижных элементов.

3. Нужно проверить основание, на которое будете укладывать паркет.
Основание должно быть сухим (всегда нужно измерение), чистым от
пыли и ровным. Старый ковролин уберите и проверьте пол.

4. Используйте подстилочный материал, соответствующий ситуации
(читайте внизу внимательно!) - все полы разные!

5. Замерьте помещение, определите направление укладки. На основании
нижеизложенного, учтите требования, а также и естественное
поведение древесины.

6. В случае отопления типа тёплый пол следуйте инструкциям укладчика-
специалиста или производителя паркета. 

7. Процесс укладки приведен в пункте «Е». При работе соблюдайте
чистоту!

8. Проверяйте элементы паркета в процессе укладки. Возможные
элементы с дефектом легко замерить при укладке. Рекламации,
связанные с укладкой неисправных элементов, не принимаются
производителем.

9. Параметры воздуха комнаты поддерживайте в пределах 18-24°С и 45-
60% относительной влажности. 

10. Укладывайте правильно и ухаживайте за паркетом надлежащим
образом, и Вы долго будете наслаждаться удобством, предоставленным
паркетом из натуральной древесины.

В. ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

I. Подготовка
Связки паркета не менее 2-х суток держать в закрытой упаковке в помещении,
где паркет будет укладываться, или в другом помещении, имеющем аналогичные
параметры воздуха.

Необходимые инструменты: Распорные клины, деревянный брусок-
молоток из нетвёрдой породы дерева (сосны), клин к укладке, ручная
или электрическая пила, карандаш, измерительная рулетка, дрель,
зубило + молоток.

Проверьте основание!
Ковролин удалить из комнаты. Паркетную доску можно укладывать на основания
всех типов, при условии, что оно до необходимой степени сухое, имеет ровную по-
верхность, стабильное и чистое (например: старый паркет, керамика, бетон или
линолеум из ПВХ, и т.д.). Если Вы желаете укладывать паркет на основание друго-
го типа, просьба консультироваться со сбытчиком или укладчиком-специалистом.

Сухое основание: основа долговечности паркета! С помощью соответствующих
приборов проверьте влагосодержание основания. Для полного высыхания бетона
может понадобиться даже год

Требования, пределы для влагосодержания:

Для оснований из бетона: < 2% СМ (метод СМ) или относительная
влажность, равная 85%, смотри следующую таблицу:
Блок из бетона Глубина измерения Примечания
На земле 0,4 Н Высыхание с одной стороны
В балках 0,2 Н Высыхание с двух сторон
Н=толщина бетонной конструкции, без декоративного, сглаженного слоя.

Для основания из ангидрита: < 0,5%СМ. В идеальном случае нужно
стараться достичь значения < 0,3% СМ.

ПРОСЬБА учитывать, что все основания из сглаженного
цемента/бетона/ бетонных плиток требуют использования
влагоизоляционного слоя, то есть долговечной пластмассовой,
полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 0,20 мм. При этом
величина перехлеста должна быть не менее 20 см и заклеена лентой.

Для деревянного основания влагосодержание должно быть около
8% (аналогично приблизительно 50% относительной влажности и
температуре 20°С). Влагосодержание должно быть измерено!
Просьба учитывать, что конструкционные элементы основания,
например, пористая плита/пробчатка, при их установке могут иметь
слишком большое содержание влаги. Перед укладкой паркета нужно
записать, на какое основание укладывается паркет, и также нужно
записать результаты измерения влагосодержания.
При необходимости дать высохнуть основанию. 

Ровность: Проверить ровность основания с помощью длинного
измерительного инструмента, длиной не менее 2-х метров! Отклонение
должно быть в пределах ±2 мм.

Идея: ровность основания можно исправить с помощью газетной
бумаги или прочей твёрдой картонной бумаги. Не используйте для этой
цели мягкую плёнку!

Подготовка, чистка: в интересах избежания скрипения в будущем необходимо
тщательно проверить наличие в старом покрытии пола гвоздей, болтов.

Подметите или пропылесосьте пол. Соблюдайте чистоту во время работы!

II. Звукоизоляция
Звукоизоляционный материал (гофрированная бумага, пробчатка толщиной 2 мм,
полифом, и т.д.) должны укладываться сверх пароизоляционной плёнки.
Звукоизоляционный материал может иметь толщину не более 2 мм. 

III. Теплый пол
Укладка паркета в помещения с отоплением типа тёплый пол требует особого
внимания. Температура поверхности готового паркета не должна превышать 27°С.
При этом необходимо учитывать, что температура под лежащем на паркете
ковром может быть выше даже на 2°С! 
Паркет из бука и клёна не может применяться для покрытия тёплого пола. Эти
породы дерева, в благодаря их натуральным свойствам, чувствительны к теплу,
что может привести к образованию щелей между элементами, к их деформацию
и скрипению паркета.

Г. ПРИГОТОВЛЕНИЕ К УКЛАДКЕ

I. Общие принципы
Необходимо точно измерить размеры поверхности под паркет, определить
направление укладки. В общих случаях направление укладки должно быть
параллельным направлению лучей падающего света. 
Ширина последнего ряда паркета не должна быть меньше,чем 50 мм. При
необходимости первый ряд тоже должен быть врезан в своё место. При расчётах
должны учитываться и щели шириной ~10 мм, оставленные вдоль стен. В узких
комнатах укладку нужно делать параллельно продольной оси помещения.

II. Плавающая укладка
Приобретённый Вами паркет предназначен для укладки без склеивания. 
Вдоль стены комнаты, и также вдоль каждого неподвижного элемента, нужно
оставлять щель для дилатации размером 10 мм. Для этого нужно пользоваться
распирающими клинами (смотри В.I). В помещениях больших размеров (более 6
м) необходимо оставлять щели для дилатации из расчёта 1,5мм/погонный метр. В
помещениях больше 100 квадратных метров (шириной или длиной 10 м) нужно
оставлять дополнительную щель для дилатации, для покрытия которой можно
использовать разработанный специально для этой цели деревянный или
металлический покрывающий элемент.
Готовый паркет должен иметь возможность свободно передвигаться, поэтому он
нигде не должен упираться в неподвижные элементы. 
В случае помещений отличающейся от четырёхугольной формы (например,
формы L, F, T, U), и особенно у дверей, необходимо разделить пространства
щелью для дилатации. 
С любым вопросом, связанным с укладкой паркета, обращайтесь к поставщику, у
которого Вы приобрели паркет.
В отношении очевидно недостающих элементов покрытия пола предъявите
рекламацию ещё до того, как приступить к укладке. Все элементы должны быть
тщательно осмотрены для проверки качества.
Никакая рекламация в отношении поверхностных дефектов не принимается
нами после укладки паркета. 

E. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УКЛАДКИ

Следите за влажностью воздуха - нужен увлажнитель воздуха или
пароочиститель? 
Рекомендуется поддерживать относительную влажность в пределах 45-
60%, а температуру в пределах 18-24°С. При необходимости установите в
помещении увлажнитель воздуха или пароочиститель для обеспечения

необходимых параметров воздуха для вашей мебели и паркета. При
ненормальных параметрах воздуха, благодаря естественным свойствам
древесины, образуются тонкие щели, в сухом воздухе плиты становятся
вогнутыми, а при повышенной влажности выпуклыми.

Чистка, уход
Паркет чистить метлой или пылесосом. При необходимости протереть

влажной (очень хорошо выжатой) тряпкой. Пользуйтесь нейтральным
стиральным средством!
Любая жидкость должна быть немедленно убрана с паркета!

Защита паркета от мебели, вход.
Под ножки стульев и другой мебели приклеить текстильные подкладки!
У входа поместите коврик!

Oбщие советы и советы по укладке

Клей Удалить
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